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Fiche Technique 
 

 

 

Revêtement de mycélium qui offre une protection à long terme 
Facile à appliquer | 100 % biosourcé et respectueux de l'environnement 

 

CONDITIONS CORRECTES 
 

• La température de traitement du BioSeal Mycelium est comprise entre 5°C et 30°C. 

• Les surfaces à traiter doivent être propres et sèches avant le traitement. 

• Après application, veiller à ce que la surface traitée reste sèche pendant au moins 24 

heures, et de préférence 48 heures ; Être mouillé pendant le séchage (par exemple à 

cause de la pluie) réduit l'efficacité du traitement. 

 

APPLICATION 
 

BioSeal Mycelium est un revêtement naturel pour les surfaces 

composites mycéliennes. Appliqué en plusieurs couches, 

BioSeal Mycelium forme une couche pratiquement étanche. 

Le produit peut être appliqué sur des surfaces verticales et 

horizontales. 

 

Le meilleur résultat est obtenu sur un nouveau mycélium 

composite, où le mycélium (velours) et le substrat sont encore 

visibles. Dans un substrat qui a poussé loin, où seul le « 

velours » est visible, le revêtement a une adhérence réduite. 

 

Il est toujours préférable de tester une petite zone du matériau avant d'effectuer 

l'application complète. 

 

Le produit est destiné à un usage industriel et/ou professionnel.  

 

EMBALLAGE, RAPPORT DE MÉLANGE ET STOCKAGE 

 

Rapport de mélange 

BioSeal Mycelium est livré prêt à l'emploi. 

 

Stockage 

A conserver dans l'emballage d'origine fermé, au frais et à l'abri du gel, avec une durée de 

conservation d'au moins 12 mois. 

 

 

 

 

BioSeal Mycelium 
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Conditionnement 

Jerrican PEHD 1 litre 

Jerrican PEHD 5 litres 

Jerrican PEHD 20 litres 

 

Nous nous efforçons continuellement d'obtenir l'empreinte la plus faible possible de nos 

produits. 

Concernant nos emballages, vous pourrez donc recevoir aussi bien des jerrycans blancs 

que gris. Les jerrycans blancs sont disponibles en standard. Les jerrycans gris sont 

fabriqués à partir de matériaux recyclés et ne sont pas (encore) toujours disponibles. 

 

Nous essayons d'utiliser les deux variantes d'emballage plusieurs fois et c'est pourquoi 

l'emballage fourni par Impershield Europe peut être retourné pour réutilisation ou 

recyclage après utilisation, à condition qu'il ne soit pas utilisé à d'autres fins. Pour des 

quantités plus importantes, celles-ci peuvent être collectées gratuitement ; Veuillez 

demander les conditions à votre interlocuteur. 

 

Nos emballages en PEHD peuvent également être déposés dans la poubelle plastique via 

votre propre processeur de déchets ; Le PEHD peut être facilement recyclé et le PEHD n’a 

aucun effet nocif sur l’environnement lorsqu’il est brûlé. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

 

Nom commercial :  Impershield BioSeal Mycelium 

Nom chimique :  Mélange de polymères à base d’eau d’origine végétale 

Famille chimique :  Dispersion de polymère naturel à base de terpène dans l'eau 

Utilisation :  Revêtement pour matériaux composites à base de mycélium 

État physique :  Liquide blanc 

Odeur :  Odeur caractéristique du mycélium BioSeal 

pH :  7,5 – 9,5 

 

PRÉPARATION 
 

Le meilleur résultat est obtenu sur du nouveau matériel qui n'est pas entièrement 

recouvert de longues peluches mycéliennes « soyeuses ». 

 

• Pour une bonne adhérence, si la surface est contaminée par de la saleté, il est 

nécessaire de nettoyer la surface. En cas de contamination grasse, utilisez un produit 

de nettoyage (biodégradable). 

• Assurez-vous qu'il ne reste aucun résidu de produit de nettoyage. 

• La surface doit être sèche et dépoussiérée avant l'application. Si de la saleté reste 

lors de l'application de BioSeal Mycelium, elle peut rester sous forme de taches sur 

la surface traitée. 



 

  3/4 

 

APPLIQUER 
 

Assurez-vous que toutes les parties de la surface sont traitées uniformément. Selon 

l'application prévue du matériau traité, le revêtement peut être appliqué selon différentes 

méthodes : 

 

 Contact intensif avec  

l'eau (vapeur) 

Contact limité avec  

l'eau (vapeur) 

Surface à 

structure fine 

Appliquer au moins 2 couches 

avec un rouleau (à fourrure), un 

rouleau à jet ou une brosse bloc.  

Si nécessaire, bien 

saturer/immerger la dernière 

couche dans l'enduit. 

Appliquer deux couches avec un 

rouleau (à fourrure), un rouleau à 

jet ou un pinceau bloc. 

Surface à 

structure 

grossière 

Appliquer au moins 2 couches 

avec un pulvérisateur basse 

pression (airless par exemple ) .  

Si nécessaire, bien 

saturer/immerger la dernière 

couche dans l'enduit. 

Appliquer en deux couches avec 

un pulvérisateur basse pression 

(par exemple airless ) . 

 

 

Méthode 

1. Appliquer la première couche du produit de manière à ce que toute la surface à traiter 

soit bien humidifiée ; la saturation du support doit être évitée.  

Environ 8,5 à 95 % du produit est appliqué dans ce processus . 

2. Laissez agir le produit pendant environ 1 heure. 

3. Appliquer une deuxième couche ; empêcher la formation de gouttes et de flaques 

d’eau sur la surface.  

Environ 5 à 10 % du produit est appliqué dans ce processus . 

4. troisième couche est recommandée dans les endroits très humides . Laissez sécher la 

deuxième couche pendant 24 heures avant d'appliquer la troisième couche. 

5. Laisser le produit sécher à l'air libre (polymériser) pendant 48 heures et éviter de 

mouiller la surface traitée. 

 

Consommation  

La consommation du produit dépend fortement du pouvoir absorbant de la surface. 

L'expérience montre qu'avec 1 litre de produit sur une surface plane, on peut traiter entre 

6 et 9 m2. 
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Sécurité  

Le produit peut être utilisé en toute sécurité ; non toxique pour l'homme ou 

l'environnement. Il adhère aux vêtements et à la peau. Nous vous recommandons donc de 

limiter au minimum la protection des yeux et le contact direct avec la peau. De plus amples 

informations peuvent être trouvées dans la fiche de données de sécurité (FDS). 

 

APRÈS APPLICATION 
 

Après application, veiller à ce que la surface traitée reste sèche pendant au moins 24 

heures, et de préférence 48 heures ; Être mouillé pendant le séchage (par exemple à cause 

de la pluie) réduit l'efficacité du traitement. 

 

ENFIN 

 

Nettoyer immédiatement et soigneusement tous les matériaux utilisés avec de l'eau pour 

éviter que BioSeal Mycelium ne durcisse sur ou dans les outils. 

 

AUTRE 
 

Des documents d’informations supplémentaires peuvent être 

consultés en ligne via ce code : 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  

Cette fiche d'information produit est destinée à servir de manuel d'utilisation du produit et 

a été rédigée sur la base des derniers développements et technologies. L'application, le 

traitement et les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut 

être dérivé de cette fiche d'information. Impershield Europe décline expressément toute 

responsabilité concernant la garantie, une application incorrecte, des dommages possibles 

et des dommages consécutifs. L'utilisateur reste responsable à tout moment de 

l'application, du choix du produit, de l'application et des résultats. 


