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Product Data Sheet 
 

 

 

Mycelium coating die langdurig beschermd 
Eenvoudig aan te brengen | 100% Biobased & Milieuvriendelijk 

 

JUISTE CONDITIES 
 

• Verwerkingstemperatuur van BioSeal Mycelium is tussen de 5°C en 30°C. 

• De te behandelen oppervlakten dienen voor verwerken schoon en droog te zijn. 

• Na aanbrengen dient te worden gezorgd dat het behandelde oppervlakte tenminste 24 

uur, en bij voorkeur 48 uur droog blijft; het nat worden tijdens het drogen 

(bijvoorbeeld door regen) vermindert de effectiviteit van de behandeling. 

 

TOEPASSING 
 

BioSeal Mycelium is een natuurlijke coating voor mycelium 

composiet oppervlaktes. In meerdere lagen aangebracht 

vormt BioSeal Mycelium een nagenoeg afdichtende laag. Het 

middel kan zowel op verticale als horizontale ondergronden 

toegepast worden.  

 

Het beste resultaat wordt bereikt op nieuw mycelium 

composiet, waarbij het (fluwelen) mycelium en het substraat 

beide nog zichtbaar zijn. In een ver doorgroeit substraat, waar 

alleen nog het ‘fluweel’ zichtbaar is, heeft de coating een 

verminderde hechting. 

 

Het is altijd het beste om een klein deel van het materiaal te testen voordat u de volledige 

toepassing uitvoert. 

 

Het product is bestemd voor industrieel en/of professioneel gebruik.  

 

VERPAKKING, MENGVERHOUDING EN OPSLAG 
 

Mengverhouding 

BioSeal Mycelium wordt klaar voor gebruik geleverd. 

 

Opslag 

In de originele, gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, tenminste 12 maanden 

houdbaar. 

 

 

 

BioSeal Mycelium 
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Verpakking 

HDPE jerrycan 1 liter 

HDPE jerrycan 5 liter 

HDPE jerrycan 20 liter 

 

Wij streven continu naar een zo laag mogelijke footprint van onze producten.  

Met betrekking tot onze verpakkingen kan het daardoor voorkomen dat u zowel witte als 

grijze jerrycans geleverd krijgt. De witte jerrycans zijn standaard verkrijgbaar. De grijze 

jerrycans zijn gemaakt van gerecyclede materiaal en zijn (nog) niet altijd verkrijgbaar. 

 

Beide varianten van de verpakking proberen wij meerdere keren te gebruiken en daarom 

geldt dat de verpakkingen geleverd door Impershield Europe na gebruik, mits niet voor 

andere doeleinden gebruikt, terug geleverd kunnen worden voor hergebruik of recycling. 

Bij grotere hoeveelheden kunnen deze kosteloos opgehaald worden; informeer naar de 

voorwaarden bij uw contactpersoon. 

 

Onze HDPE verpakkingen kunnen ook via uw eigen afvalverwerker aangeboden worden in 

de plasticbak; HDPE kan goed gerecycled worden en bij verbranding heeft HDPE geen 

schadelijk effect op het milieu. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
 

Handelsnaam: Impershield BioSeal Mycelium 

Chemische naam: Water gebaseerd polymeer mengsel van plantaardige oorsprong 

Chemische familie: Natuurlijk terpeen gebaseerde polymeer dispersie in water 

Gebruik: Coating voor materialen van mycelium composiet  

Fysieke toestand: Witte vloeistof 

Geur:  Karakteristieke geur van BioSeal Mycelium 

pH: 7,5 – 9,5 

 

VOORBEREIDING 
 

Het beste resultaat wordt bereikt op nieuw materiaal dat niet volledig is bedekt met het 

‘zijdeachtige’ lange myceliumpluis. 

 

• Voor een goede hechting is bij een vervuilde ondergrond door vuil, nodig om de 

ondergrond te reinigen. Gebruik bij vettige vervuiling een (biologisch afbreekbaar) 

reinigingsmiddel. 

• Zorg ervoor dat er geen resten van schoonmaakmiddelen achterblijven.  

• De ondergrond dient vóór het aanbrengen droog en stofvrij te zijn. Als er bij het 

aanbrengen van BioSeal Mycelium vuil achterblijft kan dit als vlekken in het 

behandelde oppervlak achterblijven 
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AANBRENGEN 
 

Zorg ervoor dat alle delen van de ondergrond gelijkmatig worden behandeld. Afhankelijk 

van beoogde toepassing van het behandelde materiaal is de coating met verschillende 

methodes aan te brengen:  

 

 Intensief contact met  

water (-damp) 

Beperkt contact met  

water (-damp) 

Oppervlakte met 

fijne structuur  

Ten minste 2 lagen aanbrengen 

met een (vacht-)roller, een 

jetroller, of blokkwast.  

Eventueel de laatste laag goed 

verzadigen / onderdompelen in 

de coating. 

Twee lagen aanbrengen met een 

(vacht-)roller, een jetroller, of 

blokkwast. 

Oppervlakte met 

grove structuur 

Tenminste 2 lagen aanbrengen 

met een lagedruk spuit 

(bijvoorbeeld air-less). 

Eventueel de laatste laag goed 

verzadigen / onderdompelen in 

de coating. 

Twee lagen aanbrengen met een 

lagedruk spuit (bijvoorbeeld air-

less). 

 

 

Werkwijze 

1. Breng de eerste laag van het middel zo aan dat het gehele te behandelen oppervlakte 

goed bevochtigd wordt; verzadigen van de ondergrond dient voorkomen te worden. 

In deze werkgang wordt circa 85 – 95% van het middel aangebracht. 

2. Laat het middel circa 1 uur intrekken. 

3. Breng een tweede laag aan; voorkom druppel- op plasvorming op de ondergrond. 

In deze werkgang wordt circa 5 – 10% van het middel aangebracht. 

4. Op plaatsen met een hoge (lucht)vochtigheid wordt een derde laag aanbevolen. Laat 

de tweede laag 24 uur drogen voordat de derde laag wordt aangebracht. 

5. Laat het middel gedurende 48 uur aan de lucht drogen (polymeriseren) en voorkom 

het nat worden van de behandelde oppervlakte. 

 

Verbruik 

Het verbruik van het middel is sterk afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.  

Ervaring leert dat met 1 liter middel op een vlakke ondergrond tussen de 6 tot 9 m2 

behandeld kan worden. 

 

Veiligheid 

Het middel is veilig om mee te werken; niet toxisch voor mens of milieu. Het hecht wel op 

kleding en op de huid. Wij adviseren daarom gebruik van oogbescherming en direct 

contact met de huid tot een minimum te beperken. Verdere informatie is te vinden in het 

veiligheidsblad (SDS). 
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NA HET AANBRENGEN 
 

Na aanbrengen dient te worden gezorgd dat het behandelde oppervlakte tenminste 24 

uur, en bij voorkeur 48 uur droog blijft; het nat worden tijdens het drogen (bijvoorbeeld 

door regen) vermindert de effectiviteit van de behandeling. 

 

TENSLOTTE 

 

Maak al het gebruikte materiaal direct en goed schoon met water om te voorkomen dat 

BioSeal Mycelium uithardt op of in het gereedschap. 

 

OVERIG 
 

Meer informatiedocumenten zijn online te vinden via deze code: 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en 

is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, 

verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit 

informatieblad geen rechten worden ontleend.  Impershield Europe wijst alle 

aansprakelijkheid betreffende garantie, verkeerde toepassing, eventuele schade en 

gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende 

applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat. 


