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PDS - BioSeal Pavement 
 

Straatvoegcoating die langdurig onkruidgroei tegen gaat  
en tegelijkertijd bestrating beschermd 

Eenvoudig aan te brengen |  100% Biobased & Milieuvriendelijk 
 

JUISTE CONDITIES 
 
• Verwerkingstemperatuur van BioSeal Pavement is tussen de 5°C en 30°C. 
• De te behandelen voegen dienen voor verwerken droog te zijn. 
• Ná het behandelen mag er minimaal 24 uur geen neerslag vallen. 
 

VOORBEREIDINGEN 
 
Bestaande verharding 
• Verwijder onkruid zorgvuldig. Indien de wortels niet worden verwijderd is het (bij sommige 

soorten) mogelijk dat deze opnieuw door de gecoate straatvoegen kunnen uitgroeien. 
 

Bij hardnekkige onkruiden (zoals met dieper groeiende wortels) is een goede behandeling 
belangrijk om terug groei te voorkomen; Het herhaaldelijk behandelen met stoom met een 
temperatuur tot maximaal 200 graden zal het onkruid uitputten. Gemiddeld is zes keer 
behandelen, met elk circa vier weken tussentijd, nodig om het onkruid definitief te hebben 
verwijderd.  

Let op: door (eerst) maaien of verbranden wordt het wortelpakket juist gestimuleerd en 
levert dit een averechts effect op. 

 
• Indien voegenzand niet schoon is, vervang voegenzand door 

schoon fijn straatzand. De voegen en bestrating kunnen met 
een borstelmachine of een hogedruk spuit worden schoon 
gemaakt om vervolgens een nieuwe voegvulling van circa twee 
centimeter aan te brengen. 
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• Zorg dat de voegen geheel gevuld zijn met zand en de voegvulling 
niet nazakt, bijvoorbeeld door inwateren / inwassen.  
Indien de voegvulling tijdens het aanbrengen van de coating 
alsnog nazakt, zal de onkruid werende werking sterk verminderen. 
 

• Zorg dat de bestrating van de verharding goed schoon geveegd is 
van zand; bij het aanbrengen kan de coating het zand op de 
verharding vastplakken en daarmee de bestrating ontsieren. Bij 
een schone bestrating zal de coating transparant opdrogen (zie 
foto). 
 

Nieuwe verharding 
• Nieuwe bestrating dient vakkundig aangebracht te zijn, goed 

gefundeerd en goed afgetrild. 
• Vul de voegen volledig met brekerzand (0-1mm) en zorg ervoor 

dat de voegvulling niet nazakt, bijvoorbeeld door inwateren / 
inwassen. 

Indien de voegvulling tijdens het aanbrengen van de coating 
alsnog nazakt, zal de onkruid werende werking sterk 
verminderen. 

• Indien gewenst kan gekozen worden voor onkruidvrij zand; dit 
verhoogd de effectiviteit van de behandeling  
(bijvoorbeeld Onkruidvrij Zand 0-1mm van MBI). 

 
• Zorg dat de bestrating van de verharding goed schoon geveegd is 

van zand; bij het aanbrengen kan eventueel gemorste coating het 
zand op de verharding vastplakken en daarmee de bestrating 
ontsieren (zie foto). Bij een schone bestrating zal de goed 
aangebrachte coating transparant opdrogen.  

 

AANBRENGEN 
 
Benodigd materiaal:  

- Vloertrekker 
- Eventueel een doseerhulp voor uitschenken van de coating 
- Schoon water om na gebruik gereedschap te reinigen 

 
Voor het aanbrengen van BioSeal Pavement straatvoegcoating adviseren 
wij als volgt te werk te gaan: 
 
1. Goed schoonmaken van de bestrating en de voegen, zoals hierboven 

beschreven.  
2. Controleer of het voegenzand licht vochtig is, zodat de coating goed 

in het zand kan trekken. Zorg, indien nodig, dat het voegenzand licht 
vochtig, maar niet nat is. 
Bij heel droog zand, zal de coating onvoldoende in de voegen zakken. 
Bij te nat zand, zal de coating worden verdund en een verminderde werking hebben. 
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3. Schud of roer de straatvoegcoating goed, zodat de coating in de verpakking goed gemengd is.  
4. Giet een beperkte hoeveelheid straatvoegcoating rustig en batchgewijs op de bestrating. 
5. Na een beperkte hoeveelheid uitgegoten te hebben, dient de coating direct met een 

vloertrekker goed verdeeld te worden.  
Zorg er hierbij voor dat tijdens het verdelen de voegen 
goed gevuld blijven, door zoveel mogelijk diagonaal 
over de voegen te vegen. 

 
 
 
 
Goed verdelen is belangrijk om mogelijke kleurverschillen op de bestrating te voorkomen.  
Vooral bij hard gebakken of gladde stenen is het belangrijk om de straatvoegcoating goed en 
gelijkmatig over de oppervlakte te verdelen om verkleuring na opdrogen te voorkomen. 
 
Stapsgewijs: 
 

A. Zorg dat de bestrating goed schoon is geveegd en de voeg 
goed is gevuld. (afbeelding A) 
 

B. Zorg dat de straatvoeg goed gevuld is met BioSeal 
Pavement. Let op dat de coating goed is uitgesmeerd aan de 
bovenzijde van de bestrating om verkleuring na opdrogen te 
voorkomen. (afbeelding B)  
 

C. De coating zal in 10 à 20 minuten in de voeg zakken tot zo’n 
1,5 a 2 centimeter onder het oppervlakte. (afbeelding C) 
 

 
Tot circa 1,5 uur na het aanbrengen kan de bestrating nog enigszins wit gekleurd blijven. Na 
opdrogen zal de witverkleuring volledig transparant opdrogen.  
 

NA HET AANBRENGEN 
 
• De behandelde straatvoegen mogen tenminste 24 uur niet nat worden.  
• Het oppervlak kan 2 uur na het aanbrengen beperkt belopen worden.  
• Intensief belopen en berijden door voertuigen kan na 24 uur.  
• Gedurende circa 48 uur zullen de voegen uitharden. Het is wenselijk dat gedurende deze 

tijd de behandelde straatvoegen niet nat worden (tenminste 24 uur, bij voorkeur 48 uur) 
 

TENSLOTTE 
 
• Maak al het gebruikte materiaal direct en goed schoon met water om te voorkomen dat 

BioSeal Pavement uithardt op of in het gereedschap. 
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OVERIG 
 
• Naar verwachting is, bij normaal gebruik, uw straatwerk minimaal 10 jaar beschermd. 

 
• Meer informatiedocumenten zijn online te vinden via deze code: 
 
 
 
 
 
 
DISCLAIMER 
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is 
opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en 
gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit informatieblad geen rechten 
worden ontleend.  Natural Plastics International en Impershield Europe wijzen alle 
aansprakelijkheid betreffende garantie, verkeerde toepassing, eventuele schade en gevolgschade 
nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, 
productkeuze, toepassing en resultaat.  


