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Fiche Technique 

 

 

Classeur | Adhésif | Raidisseur 
100 % biosourcé et respectueux de l'environnement 

 

CONDITIONS CORRECTES 
 

• La température de traitement d’Industrial Euroflex est comprise entre 5°C et 30°C. 

• Les autres conditions varient selon l'application 

 

APPLICATION 

 

Industriel Euroflex est le liant naturel pour remplacer la 

résine acrylique. Ce biopolymère robuste a de nombreuses 

applications en tant qu'ingrédient ; comme liant, comme 

liant ou comme renforçant. 

 

Industrial Euroflex est 100 % naturel et a été développé sur 

la base des connaissances séculaires de MAYA en 

combinaison avec des techniques contemporaines. 

 

Il est toujours préférable de tester une petite zone du 

matériau avant d'effectuer l'application complète. 

 

Le produit est destiné à un usage industriel et/ou professionnel.  

 

EMBALLAGE, RAPPORT DE MÉLANGE ET STOCKAGE 
 

Rapport de mélange 

L'Euroflex industriel est livré prêt à l'emploi. Si vous le souhaitez, il peut être dilué avec de 

l'eau. 

L'Euroflex industriel a un point tournant en termes de viscosité lorsqu'il est dilué avec 

environ 10 % (volume) d'eau. 

 

Stockage et durée de conservation 

Le stockage doit être frais et à l'abri du gel. Il n'est pas recommandé de stocker à proximité 

de sources de chaleur et de rayons UV. 

• dans l'emballage d'origine fermé pendant au moins 12 mois 

• Après ouverture, nous recommandons de ne pas conserver ce produit plus de 6 mois 

(concentré) 

• Une fois ouvert et émulsionné, il se conserve jusqu'à 30 jours 

 

 

Industrial Euroflex 
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Conditionnement 

Jerrican PEHD 1 litre 

Jerrican PEHD 5 litres 

Jerrican PEHD 20 litres 

 

Nous nous efforçons continuellement d'obtenir l'empreinte la plus faible possible de nos 

produits. Concernant nos emballages, vous pourrez donc recevoir aussi bien des jerrycans 

blancs que gris. Les jerrycans blancs sont disponibles en standard. Les jerrycans gris sont 

fabriqués à partir de matériaux recyclés et ne sont pas (encore) toujours disponibles. 

 

Nous essayons d'utiliser les deux variantes d'emballage plusieurs fois et c'est pourquoi 

l'emballage fourni par Impershield Europe peut être retourné pour réutilisation ou 

recyclage après utilisation, à condition qu'il ne soit pas utilisé à d'autres fins. Pour des 

quantités plus importantes, celles-ci peuvent être collectées gratuitement ; Veuillez 

demander les conditions à votre interlocuteur. 

 

Nos emballages en PEHD peuvent également être déposés dans la poubelle plastique via 

votre propre processeur de déchets ; Le PEHD peut être facilement recyclé et le PEHD n’a 

aucun effet nocif sur l’environnement lorsqu’il est brûlé. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
 

Nom commercial :  Impershield Industrial Euroflex 

Nom chimique :  Mélange de polymères à base d’eau d’origine végétale 

Famille chimique :  Dispersion de polymère naturel à base de terpène dans l'eau 

Utilisation :  Liant, liant et fortifiant 

État physique :  Liquide bleu blanc 

Odeur :  Odeur caractéristique de l'Euroflex industriel 

 

pH :  7,5 - 9,5 

Viscosité :  5 000 à 10 000 cps. (Brookfield RVF ; essorage n°5 ; 20 tr/min à 25°C). 

Densité :  environ 1,04 gr./cm3 (@ 22°C) 

Tg :  environ 4,0 °C 

Solides :  49 % - 51 % 

Teneur en carbone :  388 mg/g (= 1 422 mg/g CO2e) 

Taille des particules:  environ 0,17 microns. 

Caractère ionique:  Anionique 

Mécanique Stabilité: Bonne (Mélangeur Hamilton Beach, 15 min à 10 000 tr/min) 

Durci :  Rigide, clair et transparent, légèrement thermoplastique 

 

• Dans des conditions normales, la stabilité est excellente. 

• Une fois séché, le produit NE PEUT PAS être réémulsionné. 

• Lors de l'utilisation d'Euroflex, aucun autre durcisseur et/ou liant n'est nécessaire pour 

obtenir l'étanchéité et donner plus de structure à la surface. 
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Progression de la viscosité en fonction de la température :

 
Comportement au durcissement en fonction de la température :

 

Eur
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Force de traction (1 kg) par rapport à la température :

 
 

ENFIN 
 

Nettoyer immédiatement et soigneusement tous les matériaux utilisés avec de l'eau pour 

éviter qu'Industrial Euroflex ne durcisse sur ou dans les outils. 

 

AUTRE 

 

Des documents d’informations supplémentaires peuvent être 

consultés en ligne via ce code : 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ  

Cette fiche d'information produit est destinée à servir de manuel d'utilisation du produit et 

a été rédigée sur la base des derniers développements et technologies. L'application, le 

traitement et les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, aucun droit ne peut 

être dérivé de cette fiche d'information. Impershield Europe décline expressément toute 

responsabilité concernant la garantie, une application incorrecte, des dommages possibles 

et des dommages consécutifs. L'utilisateur reste responsable à tout moment de 

l'application, du choix du produit, de l'application et des résultats. 


