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Product Data Sheet 
 

 

 

Binder | Hechter | Versteviger 
100% Biobased & Milieuvriendelijk 

 

JUISTE CONDITIES 
 

• Verwerkingstemperatuur van Industrial Euroflex ligt tussen de 5°C en 30°C. 

• Overige condities variëren per toepassing 

 

TOEPASSING 

 

Industrial Euroflex is hèt natuurlijke bindmiddel ter 

vervanging van acrylhars. Deze robuuste biopolymeer kent 

als ingrediënt vele toepassingen; als binder, als hechter of 

als versteviger. 

 

Industrial Euroflex is 100% natuurlijk en is ontwikkeld op 

basis van eeuwenoude MAYA kennis in combinatie met 

hedendaagse technieken. 

 

Het is altijd het beste om een klein deel van het materiaal 

te testen voordat u de volledige toepassing uitvoert. 

 

Het product is bestemd voor industrieel en/of professioneel gebruik.  

 

VERPAKKING, MENGVERHOUDING EN OPSLAG 
 

Mengverhouding 

Industrial Euroflex wordt klaar voor gebruik geleverd. Indien gewenst is het goed te 

verdunnen met water. 

Industrial Euroflex kent een omslagpunt in viscositeit bij verdunning met circa 10% 

(volume) water. 

 

Opslag en houdbaarheid 

Opslag dient koel en vorstvrij plaats te vinden. Het wordt afgeraden te bewaren in de buurt 

van warmtebronnen en UV-straling. 

• In de originele, gesloten verpakking, , tenminste 12 maanden houdbaar.  

• Na opening raden we aan om dit product niet langer dan 6 maanden te bewaren 

(concentraat),  

• Na opening en geëmulgeerd tot 30 dagen houdbaar. 

 

 

Industrial Euroflex 
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Verpakking 

HDPE jerrycan 1 liter 

HDPE jerrycan 5 liter 

HDPE jerrycan 20 liter 

 

Wij streven continu naar een zo laag mogelijke footprint van onze producten.  

Met betrekking tot onze verpakkingen kan het daardoor voorkomen dat u zowel witte als 

grijze jerrycans geleverd krijgt. De witte jerrycans zijn standaard verkrijgbaar. De grijze 

jerrycans zijn gemaakt van gerecyclede materiaal en zijn (nog) niet altijd verkrijgbaar. 

 

Beide varianten van de verpakking proberen wij meerdere keren te gebruiken en daarom 

geldt dat de verpakkingen geleverd door Impershield Europe na gebruik, mits niet voor 

andere doeleinden gebruikt, terug geleverd kunnen worden voor hergebruik of recycling. 

Bij grotere hoeveelheden kunnen deze kosteloos opgehaald worden; informeer naar de 

voorwaarden bij uw contactpersoon. 

 

Onze HDPE verpakkingen kunnen ook via uw eigen afvalverwerker aangeboden worden in 

de plasticbak; HDPE kan goed gerecycled worden en bij verbranding heeft HDPE geen 

schadelijk effect op het milieu. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 
 

Handelsnaam: Impershield Industrial Euroflex 

Chemische naam: Water gebaseerd polymeer mengsel van plantaardige oorsprong 

Chemische familie: Natuurlijk terpeen gebaseerde polymeer dispersie in water 

Gebruik: Binder, Hechter en versteviger 

Fysieke toestand: Blauw witte vloeistof 

Geur: Karakteristieke geur van Industrial Euroflex 

 

pH: 7,5 - 9,5 

Viscositeit: 5.000 tot 10.000 cps. (Brookfield RVF; spin nr. 5; 20 tpm @ 25 ° C). 

Dichtheid: circa 1,04 gr./cm3 (@ 22 ° C) 

Tg: circa 4,0 °C 

Vaste stof: 49% - 51% 

Koolstof gehalte: 388 mg/g (= 1.422 mg/g CO2e) 

Deeltjes grootte: circa 0,17 micron. 

Ionisch karakter: Anionisch 

Mech. Stabiliteit: Goed (Hamilton Beach Mixer, 15 min @ 10.000 rpm) 

Uitgehard: Stijf, helder en transparant, enigszins thermoplastisch 

 

• Onder normale omstandigheden is de stabiliteit uitstekend. 

• Zodra het product gedroogd is, kan het NIET meer opnieuw geëmulgeerd worden. 

• Bij gebruik van Euroflex is geen andere verharder en/of bindmiddel nodig om 

waterdichtheid te bereiken en meer structuur aan de ondergrond te geven. 
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Viscositeitsverloop in relatie tot temperatuur:

 
Uithardingsgedrag in relatie tot temperatuur: 

 

Eur



 

  4/4 

Trekkracht (1 kg) in relatie tot temperatuur:

 
 

TENSLOTTE 
 

Maak al het gebruikte materiaal direct en goed schoon met water om te voorkomen dat 

Industrial Euroflex uithardt op of in het gereedschap. 

 

OVERIG 

 

Meer informatiedocumenten zijn online te vinden via deze code: 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en 

is opgesteld aan de hand van de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, 

verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed liggen kan aan dit 

informatieblad geen rechten worden ontleend.  Impershield Europe wijst alle 

aansprakelijkheid betreffende garantie, verkeerde toepassing, eventuele schade en 

gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen tijde verantwoordelijk betreffende 

applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat. 


