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Product Data Sheet 
 

 

 

 Natuurlijk impregneermiddel voor minerale oppervlaktes  
Eenvoudig aan te brengen | 100% Biobased & Milieuvriendelijk 

 

JUISTE CONDITIES 
 

• De te behandelen oppervlakten dienen voor verwerken schoon en droog te zijn. 

• Verwerkingstemperatuur van StoneSeal Element is tussen de 5°C en 30°C. 

• Zorg voor een goed geventileerde ruimte indien het binnen wordt toegepast. 

• Na aanbrengen dient worden gezorgd dat het behandelde oppervlakte tenminste 24 

uur, en bij voorkeur 48 uur droog blijft; het nat worden tijdens het drogen 

(bijvoorbeeld door regen) vermindert de effectiviteit van de behandeling. 

 

TOEPASSING 
 

StoneSeal Element is een kant en klaar product om 

natuurstenen gevels en bestrating te beschermen. Het 

voorkomt vocht en vuil in en op minerale oppervlaktes.  

 

Het dringt goed in de poriën en blijft damp-open waardoor 

het langdurig beschermt. StoneSeal Element kan zowel op 

verticale als horizontale ondergronden toegepast worden. 

 

Op minder poreuze oppervlaktes geeft het middel een kleur 

verdiepend of wet-look effect.  

Het product wordt algemeen aanbevolen voor de 

bescherming van gevels en vloeren van minerale 

oppervlaktes. Het wordt specifiek aanbevolen voor 

natuurlijke ondergronden zoals verschillende minder en meer poreuze soorten 

natuursteen. 

 

Het is altijd het beste om een klein deel van het materiaal te testen voordat u de volledige 

toepassing uitvoert. 

 

Het product is bestemd voor industrieel en/of professioneel gebruik.  

 

VERPAKKING, MENGVERHOUDING EN OPSLAG 
 

Mengverhouding 

StoneSeal Element wordt klaar voor gebruik geleverd. 

 

 

StoneSeal Element  
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Opslag 

In de originele, gesloten verpakking, koel en vorstvrij opgeslagen, tenminste 12 maanden 

houdbaar. Na opening adviseren wij het product binnen 14 dagen te gebruiken. 

 

Verpakking 

HDPE jerrycan 1 liter 

HDPE jerrycan 5 liter 

HDPE jerrycan 20 liter 

 

Wij streven continu naar een zo laag mogelijke footprint van onze producten.  

Met betrekking tot onze verpakkingen kan het daardoor voorkomen dat u zowel witte als 

grijze jerrycans geleverd krijgt. De witte jerrycans zijn standaard verkrijgbaar. De grijze 

jerrycans zijn gemaakt van gerecyclede materiaal en zijn (nog) niet altijd verkrijgbaar. 

 

Beide varianten van de verpakking proberen wij meerdere keren te gebruiken en daarom 

geldt dat de verpakkingen geleverd door Impershield Europe na gebruik, mits niet voor 

andere doeleinden gebruikt, terug geleverd kunnen worden voor hergebruik of recycling. 

Bij grotere hoeveelheden kunnen deze kosteloos opgehaald worden; informeer naar de 

voorwaarden bij uw contactpersoon. 

 

Onze HDPE verpakkingen kunnen ook via uw eigen afvalverwerker aangeboden worden in 

de plasticbak; HDPE kan goed gerecycled worden en bij verbranding heeft HDPE geen 

schadelijk effect op het milieu. 

 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN 

 

Handelsnaam: Impershield StoneSeal Element 

Chemische naam: Water gebaseerd polymeer mengsel van plantaardige oorsprong 

Chemische familie: Natuurlijk terpeen gebaseerde polymeer dispersie in water 

Gebruik: Impregneer- en hydrofobeermiddel voor natuurstenen (steenachtige) 

oppervlakten 

Fysieke toestand: Witte vloeistof 

Geur: Karakteristieke geur van STONESEAL ELEMENT 

pH: 7,5- 9,5 

 

VOORBEREIDING 
 

Voor een goed waterafstotend resultaat is een goede voorbereiding van de te 

behandelende oppervlakte van belang. 

 

De te behandelen ondergrond dient goed opgedroogd te zijn alvorens het middel 

aangebracht wordt. 
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• Bij toepassing op gemetselde gevels, dient het voegwerk in goede conditie en goed 

verdicht en uitgehard te zijn. Indien nodig dient het voegwerk gerepareerd te 

worden voor een optimaal resultaat. 

• Voor een goede hechting van het impregneermiddel dient de ondergrond op de 

juiste manier gereinigd te zijn van vuil, vergroening door mossen en algen en 

zoutuitbloeiingen voordat het impregneermiddel wordt aangebracht.  

o Gebruik bij vettige vervuiling een (biologisch afbreekbaar) reinigingsmiddel. 

o Zorg ervoor dat er geen resten van schoonmaakmiddelen achterblijven.  

• De ondergrond dient vóór het aanbrengen goed droog en stofvrij te zijn. 

 

AANBRENGEN 

 

StoneSeal Element is in de meeste situaties het meest efficiënt aan te brengen met een 

lagedruk spraypomp. Ook is het mogelijk met een kwast of roller aan te brengen. 

 

Werkwijze 

1. Werk van boven naar beneden 

2. Breng de eerste laag van het middel zo aan dat het gehele te behandelen oppervlakte 

goed bevochtigd wordt tot bijna verzadiging; druppelvorming op het oppervlakte door 

verzadiging van de ondergrond dient voorkomen te worden. 

In deze werkgang wordt circa 95% van het middel aangebracht. 

3. Laat het middel 30 – 60 minuten intrekken totdat de oppervlakte zichtbaar 

opgedroogd is; Onder droge en zonnige omstandigheden is een kortere droogtijd 

voldoende, bij een hogere luchtvochtigheid en/of lagere temperaturen wordt 

aangeraden om een langere droogtijd aan te houden. 

4. Breng een tweede laag aan; voorkom druppel- of plasvorming op de oppervlakte. 

In deze werkgang wordt circa 5% van het middel aangebracht. 

5. Optioneel kan bij een zeer poreuze ondergrond na circa 24 uur een derde laag 

aangebracht worden. Voorkom ook hier druppel- of plasvorming op de ondergrond. 

6. Laat het middel gedurende tenminste 24 uur (bij voorkeur 48 uur) aan de lucht drogen 

(polymeriseren) en voorkom tijdens deze periode het nat worden van de behandelde 

oppervlakte. 

 

Verbruik 

Het verbruik van het impregneermiddel is sterk afhankelijk van de zuigkracht van de 

ondergrond. Ervaring leert dat met 1 liter middel op een baksteen gevel tussen de 5 tot 12 

m2 behandeld kan worden. 

 

Effectiviteit 

Op basis van bovenstaande werkwijze levert StoneSeal Element weerstand tegen tenminste 

een waterkolomdruk van 8 centimeter op bakstenen (volgens de Karstenbuis methode). 

Afhankelijk van het type materiaal van de gevel kan tot 10 centimeter weerstand geleverd 

worden. 
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Aangrenzende delen 

Kies de juiste voorzorgmaatregelen om aangrenzende delen te beschermen tegen het 

hechten van het middel. Zorg ervoor dat aangrenzende delen, zoals hout of glas, (indien 

niet afgeplakt) direct na toepassen van het middel met bijvoorbeeld een vochtige doek 

gereinigd worden. 

Het middel heeft geen etsende werken, maar kan zich wel hechten aan aangrenzende 

delen. 

 

Veiligheid 

Het middel is veilig om mee te werken; niet toxisch voor mens of milieu. Het hecht wel op 

kleding, brillen en op de huid. Wij adviseren daarom gebruik van oogbescherming en 

direct contact met de huid tot een minimum te beperken. Verdere informatie is te vinden 

in het veiligheidsblad (SDS). 

 

NA HET AANBRENGEN 
 

Na aanbrengen dient te worden gezorgd dat het behandelde oppervlakte tenminste 24 

uur, en bij voorkeur 48 uur droog blijft; het nat worden tijdens het drogen (bijvoorbeeld 

door regen) vermindert de effectiviteit van de behandeling. 

 

TENSLOTTE 
 

Maak al het gebruikte materiaal direct en goed schoon met lauwwarm water om te 

voorkomen dat StoneSeal Element uithardt op of in het gereedschap. 

 

OVERIG 
 

Meer informatiedocumenten zijn online te vinden via deze code: 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
Dit productinformatieblad is bedoeld als handleiding voor het gebruik van het product en is opgesteld aan de hand van 

de laatste ontwikkeling en techniek. Omdat toepassing, verwerking en gebruiksomstandigheden buiten onze invloed 

liggen kan aan dit informatieblad geen rechten worden ontleend.  Impershield Europe wijst alle aansprakelijkheid 

betreffende garantie, verkeerde toepassing, eventuele schade en gevolgschade nadrukkelijk af. De gebruiker blijft te allen 

tijde verantwoordelijk betreffende applicatie, productkeuze, toepassing en resultaat. 


